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Теплогенератор серії КПС 

Увага!

 

Дана установка – високоефективний теплогенератор, що 

використовує в якості палива солому і призначена для нагрівання води в 

системі опалення і теплопостачання та  одержання гарячої води з 

вбудованого теплообмінника для побутового використання . При 

експлуатації установки за одноразове завантаження соломи (приблизно 

1000 кг), заміщається 330-360 літрів рідкого котельного палива, або 

400-430 м³  природного газу. 

 

Сучасний дизайн і використання надійної технології виробництва, 

разом із граничною уважністю при виготовленні установки, роблять її: 

• високоефективною і економічною у роботі, у той же час надійною і 

довговічною; 

• простою в обслуговуванні; 

• гарантують відповідність установки діючим нормам і стандартам. 

Матеріал, використаний для теплообмінних частин установки, 

відповідає діючим нормам побудови і безпечної експлуатації 

теплогенераторів. Усі зварні з’єднання при виробництві виконуються у 

відповідності із діючими нормами висококваліфікованими зварниками, 

що мають відповідну атестацію. 

Циліндрична камера згоряння вбудована у водяну камеру, що 

забезпечує надійне охолодження радіаційних поверхонь нагрівання. 

Передні завантажувальні двері з вогнетривким ущільнювачем, заповнені 

водою для забезпечення надійного охолодження самої  4одо охолоджуван  

частини установки. 

Конвективна поверхня нагрівання являє собою пучок  4одо 

охолоджуваних димогарних труб, розташованих у верхній частині 



 

циліндричної топки. Колектор продуктів згоряння обладнаний знімними 

люками, що служать для проведення огляду або техобслуговування. 

Установка має акумуляційний бак достатнього обсягу, який  

сприймає надлишкове тепло в період горіння палива. Загальний об’єм 

теплогенератора складає 41 280 літрів води. 

Теплогенератор має вбудований теплообмінник для підігріву води 

гарячого водопостачання, розрахований на витрату гарячої води 

3м³/годину  з температурою в влітку 20-50°С. В зимовий період витрата 

гарячої води знизиться до 1,2  м³/годину.  Враховуючи періодичність 

відбору гарячої  води, взимку треба встановити циркуляційний насос для 

циркуляції  води в теплообміннику та в системі ГВП для захисту від 

замерзання.  

 

 Теплогенератор призначений для спалювання соломи в тюках. 

Завантаження палива відбувається періодично з використанням 

спеціальної завантажувальної техніки, або вручну. 

Процес горіння регулюється зміною подачі повітря, що подається на 

солому зі сторони завантажувальних дверей. Повітря розподіляється 

рухомим шибером, керування яким здійснюється таймером. Керування 

витратою і напрямком подачі повітря гарантує необхідну кількість 





 
 

 Загальний  вигляд  та фундаменти  

 
 



 
 

 Анкерна корзина димової труби 
 

Специфікація елементів 

Поз. Позначення Найменування Кіл. Матеріал 
Маса, кг  

один. загальна 

1 ДСТУ4738:2007/ 
ГОСТ 2590-2006 Ст. круг Ø20 

l=1300 16 ВСт.3сп 3,21 51,36  

2 ГОСТ 19903-74 Ст.лист В-12 
Ø1000 1 - || - 94,2 94,2  

4 - || - - || - 8×60 
l=2543 1 - || - 9,60 9,60  

5 ДСТУ ГОСТ 
5915:2008 Гайка  43 - || -  4,20  

6 ГОСТ11371-78 Шайба  16 - || -  0,50  
Всього 159,86  

 



 

 Схема під'єднання  
 

 

 
 

 
Примітка:   

 Підключення кабелю живлення до теплогенератора виконувати згідно ПУЕ. 

 
 

 

  



 

 Монтаж 
Установка призначена для зовнішнього монтажу (поза межами приміщень). 

Вона повинна бути встановлена на стійкій поверхні - фундаменті, виконаному 

відповідно до креслень (ескізи фундаменту надаються виробником), і на відповідній 

відстані від інших будівель. При встановленні теплогенератора, необхідно 

виконувати діючі «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Теплогенератор поставляється двома секціями. Маса секцій, відповідно 

складає: 

• топкова частина – 10,90 тонн; 

• акумуляційний бак – 3,28 тонн; 

Топкова секція монтується на фундаменті в горизонтальному, прямолінійному 

положенні. Після цього приєднуються акумуляційний бак, розташований поряд на 

фундаменті для нього.  Рівень фундаментів установки та акумуляційного бака 

повинен бути однаковий. Вздовж сторін фундаменту установки рекомендується 

залити цементний розчин. 

Електроенергія подається через розподільну коробку у задній частині 

установки. 

Перевірте правильність напрямку обертання нагнітаючого вентилятора!

Подаючий і зворотній трубопроводи можуть бути змонтовані та за ізольовані 

після встановлення теплогенератора. Після закінчення монтажу установки, 

виконується пробний запуск. 

Під час першого запуску теплогенератора можливе витікання деякої кількості 

води з переливу акумулятора. 

Якщо теплогенератор не експлуатується протягом довгого періоду, то для його 

збереження необхідно виконати  наступне: 

1. Якщо відсутня небезпека замерзання, тримайте установку в заповненому стані. 

2. Якщо тривалий час установка не експлуатується та є небезпека замерзання, то 

установка повинна утримуватись в сухому стані. 



 

Для цього усю воду із системи необхідно злити через дренажний вентиль, який 

розташований всередині шафи насосного обладнання. 

Теплогенератор поставляється з димовою трубою. В окремих випадках 

дозволяється використовувати трубу замовника, що є у нього в наявності (при умові, 

якщо вона підходить по параметрах теплогенератора). 

Увага!

 Паливо 

Теплогенератор призначений для спалювання циліндричних та прямокутних 

тюків соломи розміром: 

циліндричних - діаметром до 2,0 метрів; прямокутних - 

розмірами до 2,4 х 1,2 х 0,8 метри. 

Якість соломи. Солома повинна бути сухою, вологість соломи повинна бути не 

більше 20%. Крім цього, солома повинна бути добре провіяна перед тюкуванням та 

просушена на сонці декілька днів. Найкраще паливо - це солома, що побула у валку 

під дощем і була просушена перед тюкуванням. 

Увага!

8. Вимоги до води, що використовується. 

З метою попередження накипу і корозії в теплогенераторі і системі опалення, 

рекомендується використовувати підготовлену воду. Важливо пам'ятати, що шар 

накипу товщиною навіть кілька міліметрів, здатний привести до істотного перегріву 

металевих стінок теплообмінної поверхні. Такий перегрів приводить до серйозних 

ушкоджень за рахунок локальної теплової деформації і зміни структури металу, що 

при тривалому впливі приводить до руйнування частин установки, які піддаються 



 

локальному перегріву. Параметри води повинні відповідати «Вимогам до котлів 

водогрійних». 

У випадку часткового чи повного випорожнення системи, рекомендується 

заповнювати її підготовленою водою. Для контролю обсягу підживлювальної води, 

рекомендується встановити витратомір. 

9. Наповнення теплогенератора водою. 

Наповнення теплогенератора проводять через трубопровід підживлення до 

моменту, коли вода почне витікати через переливний патрубок акумуляційного баку, 

розташованого поряд теплогенератора. Після цього необхідно 50-100 літрів води 

злити з установки через дренажний вентиль. Під час роботи теплогенератора 

можливе підтікання води із переливного патрубка. Це говорить про те, що перед 

запуском було злито мало води. 

Рівень води в установці повинен регулярно перевірятися по показниках датчика 

рівня води в акумуляційному баку та манометру, який розміщено на 

завантажувальних дверях. Підживлення теплогенератора повинно виконуватися при 

нагрітій установці (високій температурі в ній), і вода повинна заливатися до початку 

витікання із патрубка переливу. Потім, аналогічно, як і при запуску, частину води 

зливають з тепло генератора. 

10. Завантаження палива 

Тюки завантажують в топку теплогенератора при допомозі фронтального 

тракторного навантажувача або вручну. Тюк повинен бути встановлений на середину 

топки. Якщо для роботи теплогенератора використовуються тюки малих розмірів, то 

завантажувати необхідно чим щільніше. 

Розпалювання виконується на рівні направляючого шибера нагнітаючого 

вентилятора. Після цього необхідно натиснути кнопку «Пуск». 

Увага!



 

Завантаження установки проводиться в залежності від температури води в 

теплогенераторі. Не слід робити чергове завантаження доти, поки температура води 

не стане досить низькою (приблизно  так, щоб згоряння соломи велося без 

спрацювання термостата (базова установка  Найбільш ефективне спалювання 

соломи досягається у випадку безупинного згоряння завантажувального палива. 

Велика кількість соломи і попелу топки, що зібралася в нижній частині, збільшують 

тривалість горіння. 

У випадку зупинки теплогенератора при спрацюванні термостата, горіння буде 

відновлено після зниження температури на 5-8 °С. Улітку, коли тепло споживання 

мале, особливо не бажано, якщо термостат зупиняє горіння, оскільки воно може бути 

відновлене через досить тривалий час, а період зупинки теплогенератора викликає 

забруднення поверхонь нагрівання. Завантаження установки здійснюване при 

температурі близько 50°С, гарантує режим безупинного горіння. Проте, установка не 

повинна сильно остигати між завантаженнями, тому, що це може призвести до 

корозії металу. 

Увага!

11. Пожежна безпека. 

Помилки при завантаженні можуть привести до того, що вогонь охопить 

солому до того, як двері будуть зачинені. Тому, в межах досяжності, завжди повинен 

бути водяний шланг. Велике полум'я може бути легко погашене навіть невеликим 

напором води зі шланга, так, що можна буде забрати надлишок соломи, для того, щоб 

зачинити двері. Використання невеликих пінних вогнегасників - неефективне. 





 

13. Профільний вигляд теплогенератора 

 

 

 

 



 

14. Основні характеристики КПС-400 

1 Довжина установки, м 5,498 
2 Ширина установки, м 3,200 
3 Висота установки, м 3,603 
4 Діаметр камери згоряння, м 2,580 
5 Глибина камери згоряння, м 2,780 
6 Кількість димогарних труб, шт. 28 
7 Поверхня нагріву, м² 34,52 

8 
Середньодобова корисна номінальна теплова 
потужність установки при 5 завантаженнях на 
добу, кВт 

860±10% кВт 

9 
Середньодобова корисна номінальна теплова 
потужність установки при 2 завантаженнях на 
добу, кВт 

287±10% кВт 

10 Температура димових газів, °С 180 - 200 
11 Розрідження в димарі, що рекомендується, Па 40 
12 Об’єм  димових газів (вологих), м³/год. 1100 
13 Водяна ємність установки, л 41280 

14 Підвищення температури води за одне 
завантаження, °С  40 

15 Діапазон регулювання термостата, °С 30 - 90 
16 Розрахункова теплота згоряння,  МДж/кг 14,2 

17 Паливо, що використовується 
Солома з макс. 

вологістю 20%  і макс. 
зольністю 5% 

18 Прямокутні тюки до, м 2,4×1,2×0,8 
19 Циліндричні тюки діаметром до, м 2,0 
20 Середня вага одного завантаження, кг 890±10% 
21 Витрати соломи, кг/год. ≈200 
22 ККД при випробуванні, % 81,5 
23 Час згоряння одного завантаження палива, год. ≈4,5 

24 
Заміщає при 5 завантаженнях на добу за 
опалювальний період в 187 діб природного 
газу, Нм³ 

≈371000 

25 Електричне під’єднання  3ф+N+З  50Hz, 1,6 кВт 

26 Середнє споживання електроенергії, 
кВт.год./добу 16-22,0 

27 Вага топкової частини, т 10,905 
28 Вага акумуляційного бака, т 3,28 
29 Вага димової труби, т 3,136 

 



 

15. Розріз завантажувальних дверей 
 

 

 



 

16. Панель управління. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

більш ефективного завершення спалювання палива, яке залишилося, необхідно 
вручну встановити напрямок шибера в ймовірнісне місце горіння. Для цього 
необхідно перевести котел у ручний режим і виставити шибер в потрібне 
положення за допомогою кнопок ручного управління. 
При натисканні під час роботи кнопки «Стоп», відбудуться ті ж процеси, що і 
при відключенні електроживлення. 
•  

 
Температура води на виході з теплогенератора буде 

відображатися з великими помилками і робота термостата буде 
порушена при відсутності циркуляції води в системі опалення. При 
цьому можливе закипання теплогенератора. 

•  
• Після завантаження палива в камеру згоряння, підпаліть його на рівні 
шибера, натисніть кнопку «Пуск» та  закрийте двері. Нагнітаючий вентилятор 
включиться, коли шибер і заслінка займуть свої початкове положення. Через 
деякий час повітряна заслінка почне відкриватися а шибер піде вниз. 
При нормальній роботі установки, температура димових газів буде 180-200°С. 
Ця температура відображається на табло .  
По закінченню спалювання палива в теплогенераторі , температура димових 
газів впаде нижче 130°С.  
Якщо після відключення установки залишається багато незгорілого палива, час 
дожигання можна збільшити. Так само його можна зменшити, що б частіше 
перезавантажувати теплогенератор.  
При роботі теплогенератора, можливе підняття температури вище 
запрограмованого значення. У цьому випадку нагнітаючий вентилятор 
вимикається, повітряна заслінка закривається. Індикатор на пульті буде 
продовжувати горіти. При зниженні температури води, вентилятор включитися 
і установка запрацює в нормальному режимі. Різниця температури включення і 
вимикання так само програмується (базова Т 5°С). 
 

 Теплогенератор 
відключиться і перейде в початковий стан. 

  



 

18.  Робота в ручному  режимі 
• Для переходу в ручний режим необхідно перевести перемикач «ручна 
робота – автоматична робота» в положення «ручна робота». 
Це запасний варіант роботи теплогенератора в разі виходу з ладу якого-небудь 
з елементів електричної частини установки (крім вентилятора і контактора 
вентилятора). 
При роботі теплогенератора в режимі «ручна робота», вентилятор буде 
працювати безперервно. Контроль температури води проводиться як і в 
автоматичному режимі. Переміщення шибера і відкриття заслінки 
здійснюється вручну за допомогою кнопок розташованих на пульті управління. 
Кнопки ручного управління заслінкою і шибером працюють тільки в положенні 
перемикача режиму роботи «ручна робота». 
Відключення установки відбудеться тоді , коли температура води  досягне 
80°С. При цьому вентилятор вимкнеться, а повітряна заслінка закриється. При 
зниженні температури на 5°С , вентилятор включиться , повітряну заслінку 
необхідно відкрити вручну. 
 
 
19. Система аварійного відключення теплогенератора. 
 

 Котел споруджено аварійною системою відключення. Система складається з 
трьох компонентів. Це аварійна заслінка, термостат та поплавковий вимірювач рівня 
води в котлі. Аварійна заслінка спрацьовує у випадку відключення електричного 
живлення котла. Електромагніт, що удержує заслінку відключається і заслінка під 
дією ваги падає вниз перекриваючі доступ повітря до зоні горіння котла. Котел 
починає загасати. У разі поновлення електричного живлення котла, заслінку треба 
підняти до зчеплення з магнітом вручну. Термостат контролює температуру води в  
котлі. При досяганні критичних показників температури термостат спрацьовує і 
розриває ланцюг живлення К2. Що дорівнює натисканню кнопки «СТОП». Котел 
починає відключатись. Поплавковий вимірювач рівня води має два рівня 
спрацьовування. Якщо рівень води в котлі впав до першого рівня то спрацьовує 
застереження. Вмикається виносний ревун . Дію ревуна короткочасно, на час 
встановлений РВ8, можна перервати. Для цього потрібно натиснути кнопку КН7. 
Якщо рівень води впаде до другого ступеня то вимірювач розірве ланцюг живлення 
К2. Що дорівнює натисканню кнопки «СТОП». Котел починає відключатись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

20. На допомогу наладчикові  

• Робота в режимі «ручне керування». 

• В цьому режимі по ланцюгу N-1-8-25-5-7-40-2 одержує напругу 
контактор К-1, який своїми силовим контактами включає двигун вентилятора. Інша 
частина схеми живлення не отримує, так як розірваний ланцюг 2-34. 

• Робота в режимі «автоматичне управління». 
• При включенні установки натисненням кнопки КН1 по ланцюгу 

N-1-55-56-57-10-11-127-40-2 отримає живлення реле К2. Це реле в свою чергу 
ввімкне ланцюг 8-25 і по ланцюгу N-1-8-25-5-7-40-2  отримає живлення контактор 
К1. Виконавче реле вимірювача-регулятора «А2» буде ввімкнене, так як температура 
димових газів буде менша мінімальної граничної і реле КЗ по ланцюгу N-1-20-34-2 
буде ввімкнено.  

• Роздивимось роботу, схеми управління привода повітряної заслінки. Реле 
РВЗ по ланцюгу N-1-13-14-34-2 отримає живлення, так як ввімкнеться контактор К1. 
Через деякий час, в залежності від налагоджування, воно ввімкнеться і ввімкне 
своїми контактами ланцюг 15-17. А це означає, що по ланцюгу N-1-15-17-34-2 
отримає живлення реле РВ5,а також отримає живлення привід повітряної заслінки. 
Це буде доти, поки не закінчиться інтервал часу встановлений РВ5, РВ5 ввімкнеться і 
розірве ланцюг живлення РВЗ, по ланцюгу 13-14. Реле РВЗ в свою чергу розірве 
ланцюг живлення реле РВ5, а також і привода повітряної заслінки. Цикл 
повторюється знову. 

• Схема управління привода шибера працює аналогічно, з тією різницею, 
що живлення на неї подається з інтервалом часу встановленим реле РВ4. При 
подальшій роботі установки збільшиться температура димових газів і стане вище 
максимально граничного значення, а виконавче реле А2 вимірювача регулятора 
ввімкнеться і ввімкне реле КЗ. Воно в свою чергу ввімкне ланцюг 3-34. Заслінка 
закриється. 

• При роботі теплогенератора можливий випадок коли температура води 
стане вище встановленої максимально граничної. Тоді виконавче реле А1 
вимірювача-регулятора перемкне свої контакти. Ланцюг живлення контактора К1 
8-25 буде розірваний і він вимкнеться. А реле РВ2 отримає живлення по ланцюгу 
N-1-9-2. Отримає живлення привід повітряної заслінки по ланцюгу 3-40-2. 

• Після зниження температури виконавче реле А1 стане в висхідне 
положення і установка буде працювати як було наведено вище. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21. Схема електрична принципова управління теплогенератором   
 

 





 

 



 



 

22. Гарантійне обслуговування: 
1. Гарантійний термін експлуатації теплогенератора складає 3 роки, при 

умові виконання виробником регламентних робіт, котрі необхідно 
виконувати після першого і другого року з дати продажу теплогенератора. 

2. Регламентні роботи в себе включають: 
• ревізію насосів; 
• ревізію вентилятора і повітряної заслінки; 
• ревізію електроприводів; 
• ревізію блока управління; 
• заміну теплоізоляційного ущільнення на завантажувальних дверях. 

3. Оплата регламентних робіт здійснюється по окремому контракту. 
Вартість робіт включає в себе: 

• вартість вищеперерахованих регламентних робіт; 
• вартість матеріалів, що використовуються при виконанні 

регламентних робіт; 
• відрядні витрати; 
• вартість проїзду; 
• вартість проживання. 

4. Гарантія не поширюється на наступні категорії ушкоджень, що 
виникли у випадку наступних причин: 

- неправильне збереження доставленого обладнання перед монтажем; 
- неправильною підготовкою води, що використовується; 
- корозія матеріалів частин, що контактують з димовими газами, 
заподіяна кислотною конденсацією із-за низької робочої температури; 
- корозія і деформація матеріалів заподіяна надмірно високими 
локальними температурами, викликаними шумовинням чи осадом; 

- корозія частин контактуючих з водою, викликана присутністю у воді 
кисню чи двоокису вуглецю із-за неакуратного очищення від шумовиння 
і\чи неправильної водопідготовки; 
- використання замовником своєї димової труби, що не відповідає 
технічним умовам теплогенератора; 
- використання установки чи її частини для цілей, відмінних від 
їхнього призначення. 

5. У випадку, якщо Замовник відмовляється від проведення Виробником 
регламентних робіт, гарантійний термін тепло генератора складає 1 рік з 
дати продажу  


